Panoramaempfénger UREV-P/UREV-PG

Bestimmung:

a) Suche, Analyse und Beobachtung von Funkaussendungen im Fre-
quenzbereich 100...500 MHz (UREV-P) bzw. 100,..1 000 MHz

(UREV=PG)

b) Einsatz in automatisierten Systemen der Funkaufklérung

Taktische und technische Angaben:

Frequenzbereich
Panoramafrequenzbreite

Anzahl der Linien auf dem Bild-
schirm

Abtastgeschwindigkeit

Frequenzauflosungsvermogen:
a) Panoramabereich 20 MHZ
b) Panoramabereich 80 MHz
ZF-Bandbreite
Stromversorgung:

a)-Netzbetrieb

100...500 (1 000) MHz
20 oder 80 MHz

5

156,25 MHz/s im Raster
von 25 kHz

25 kHz : .

100 kHz
30 kHz

220 V. 50 Hz

b) Batteriebetrieb 24 Vv
Leistungsaufnahme 80 VA

Abmessungen in mp: Breite Héhe Tiefe
a) Tischgeréat 444 221. 410
b) Einschub 483 221 410
1/32 GVS-Nr.: A 372 735



Masse

Temperaturbereich:

a) lagerfahig
b) betriebsféhig

GVS~=Nr.:

27 kg

bis 50 %
=10 .,+30 %

A 372 735
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